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Holz
Wood

Holz Spiralbohrer PrimCut 19700  NEU
Machine drill bit for wood PrimCut

Holz Spiralbohrer V2 19400 V2
Machine drill bit for wood, with two raised lips

Holz Spiralbohrer ECO 19000 ECO
Machine drill bit for wood, with two shouldered cutting edges

Holzbohrer 1/4" 6-kant Schaft 19300  NEU
Machine drill bit for wood, 1/4" hexagonal shank

WS Aufsteckversenker 33600
Shell drill countersink

Krauskopf, Versenker,  ähnlich DIN 6446 B 33800
Countersink equivalent DIN 6446 B

Krauskopf (Versenker) mit Plastikgriff 33812
Countersink with plastic handle

Flachzentrumbohrer 19600
Machine Flat Bit

Verlängerung 19601
Extension

Verstellbarer Maschinen Zentrumbohrer 33701
Adjustable bit for machines

S Holz Schlangenbohrer 19500
Auger bit LEWIS type

S Holz Schlangenbohrer mit 4 Nuten SDS-plus 19800
Auger bit, LEWIS type with SDS – plus shank
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95... gute Werkzeuge – gute Arbeit
... good tools – good job

Schalungsbohrer HSS 90000
Form work auger bit HSS

Installationsbohrer HSS mit 4 Nuten SDS-plus 87000
Form work auger bit HSS with SDS – plus shank

Super Kunstbohrer Hartmetall HM 33500
Super cylinder boring  bit, carbide tipped

Super Forstnerbohrer, gezahnt 33300
Super forstner bit, toothed

Scharnierloch Bohrer Hartmetall HM 33200
Hinge boring  bit, carbide tipped

Maschinen Forstnerbohrer 33000
Forstner bits

Scheibenschneider (Zapfenfräser) DIN 7489 33900
Disc cutter (shank cutter) DIN 7489

Sortimente/Module für Holz

Sets/modules for wood
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

3 61 33 3 19 703

4 75 43 4 19 704

5 86 52 5 19 705

6 93 57 6 19 706

7 109 69 7 19 707

8 117 75 8 19 708

9 120 81 8 19 709

10 133 87 10 19 710

11 142 89 8 19 711

12 151 96 8 19 712

13 151 96 8 19 713

14 160 108 10 19 714

15 169 114 10 19 715

16 178 120 10 19 716

Hochleistungs Holzbohrer aus HSS M2 Stahl 
Nuten geschliffen
Zwei Führungsfasen für optimale Bohrlochführung 
Schneidkopf geschliffen mit selbstschneidender Zentrierspitze
Seitenschneiden für splitterfreie Eintrittsbohrungen

5 Vorteile gegenüber normalen Holzbohrern
1. Verbesserte Bohrkontrolle aufgrund selbstschneidender 

Zentrierspitze
2. Verbrannte Bohrungen sind stark reduziert, da durch spezi-

elles Nutendesign die Bohrspäne optimal abgeführt werden
3. Der PROJAHN PrimCut Holzbohrer ist wesentlich schneller 

als herkömmliche Holzbohrer, da er mit einer
25° Spirale und einer selbstschneidenden Zentrierspitze 
ausgestattet ist

4. Saubere Austrittslöcher für bessere Arbeitsqualität und 
Zeitersparniss, da die Zentrierspitze ihr eigenes 
Austrittsloch schneidet

5. Die Bohrer sind schärfer und bleiben länger schärfer, 
durch Verwendung bester Materialqualität, Stahl HSS M2

Für alle Arten von Holzmaterialien, von Weichholz biz zu den
härtesten Hölzern wie z.B.Bangkirai, Australian Jarrah,
Lignum Vitae, American Black Wallnut, Rosewood, Sycamor
Bongosi. Beschichtete Hölzer.

The innovative design brings outstanding quality advantages
Material HSS M2
grinded flute
self cutting center point

5 significant benefits over conventional bradpoint wood drills
1. improved operation control
2. reduced chip burn
3. drills much faster
4. cleaner exit holes
5. sharper and stay sharper longer

Designed to drill: all types of material from soft to the hardest woods
such as Bangkirai, Australian Jarrah, Lignum Vitae, American Black
Wallnut, Rosewood, Sycamor Bongosi.

Holz Spiralbohrer PrimCut

Machine drill bit for wood PrimCut

19700

HSS M2

Material M2

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

4,30

4,50

4,95

5,72

7,14

7,30

9,35

11,55

16,52

19,16

21,81

27,30

33,83

50,24

20

60

100

SPEED

140

220

180



97... gute Werkzeuge – gute Arbeit
... good tools – good job

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

3 61 33 3 19 403

4 75 43 4 19 404

5 86 52 5 19 405

6 93 57 6 19 406

7 109 69 7 19 407

8 117 75 8 19 408

9 120 81 8 19 409

10 133 87 10 19 410

11 142 89 8 19 411

12 151 96 8 19 412

13 151 96 8 19 413

14 151 95 10 19 414

15 155 95 10 19 415

16 160 100 10 19 416

18 180 130 10 19 418

20 200 140 10 19 420

Spezial Holzbohrer aus verschleißfestem V2-Stahl
Punktgenaues und splitterfreies Anbohren durch 
Zentrierspitze und zwei Vorschneidern
Exakte, maßhaltige Bohrungen durch geschliffene 
Bohrmehlnuten und Führungsfasen
Für Hartfaserplatten, Spanplatten beschichtet, 
Weich- und Hartholz, besonders für Dübellochbohrungen 
in Massivholz

Brad point and 2 raised lips
Drilling accurate and splinter – free holes
Wear resistant V2 Steel
Designed to drill: soft and hard woods, coated chipboard 
and hardboard.

Holz Spiralbohrer V2

Machine drill bit for wood, with two raised lips

19400

mit 2 Vorschneidern
V2

Material V2-Stahl/V2-steel

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

2,17

2,17

2,35

2,35

2,90

2,90

3,90

3,90

5,43

5,43

6,88

8,69

14,85

17,47

22,90

35,93
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

14 151 96 10 19 140
14 250 190 10 1 914 250
14 400 340 10 1 914 400

15 160 100 10 19 150

16 160 100 10 19 160
16 250 190 10 1 916 250
16 400 340 10 1 916 400

18 180 130 10 19 180
18 250 190 10 1 918 250
18 400 340 10 1 918 400

20 200 140 10 19 200
20 250 190 10 1 920 250
20 400 340 10 1 920 400

22 210 140 13 19 220

24 215 140 13 19 240

26 215 145 13 19 260

28 220 145 13 19 280

30 220 145 13 19 300

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

3 61 33 3 19 030

4 75 43 4 19 040

5 86 52 5 19 050

6 93 57 6 19 060
6 250 190 6 1 906 250

7 109 69 7 19 070

8 117 75 8 19 080
8 250 190 8 1 908 250

9 120 81 9 19 090

10 133 86 10 19 100
10 250 190 10 1 910 250
10 400 340 10 1 910 400

11 142 89 8 19 110

12 151 96 8 19 120
12 250 190 10 1 912 250
12 400 340 10 1 912 400

13 151 96 8 19 130

Holz Spiralbohrer

Machine drill bit for wood, with two 

shouldered cutting edges

19000 ECO

Material CV-Stahl/cv-steel

Zentrierspitze und zwei Schulter-
schneiden sorgen für genaue 
Bohrungen
Zylindrischer Schaft
Rechtsschneidend
Für Weichholz, Sperrholz, Spanplatten

Brad point and two shouldered cutting edges
Right hand cutting
Designed to drill: soft wood, non coated 
chipboards

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

ECO

1,08

1,08

1,12

1,12
4,74

1,38

1,38
5,26

1,72

1,81
6,29

11,90

2,41

2,59
7,07

13,45

3,28

3,45
8,79

14,83

4,05

4,57
9,40

16,21

9,40
11,38
18,19

12,07
14,48
20,60

14,31

16,12

16,98

18,02

18,71
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L L2 € order no.

3 40 18 19 303

4 40 18 19 304

5 50 23 19 305

6 60 33 19 306

8 70 40 19 308

10 80 50 19 310

Holzbohrer 1/4" 6-kant Schaft

Machine drill bit for wood, 1/4" hexagonal shank

19300

Material CV-Stahl/cv-steel
geschliffene Qualität/grinded

6-kant Schaft/hexagonal shank 1/4"

Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Spirale sind aus dem
vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt! 
Optimal für Akkuschrauber, durch 1/4" 6-kant Schaft
Schnelles Umstecken
Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren
Zum Bohren von Weichholz, Sperrholz, Spanplatten

For any standard cordless drill, because off 1/4" hexagonal shank
Quick rechucking 
Fits for all bit holders
Sharp center-point, for spot-on drilling
Designed to drill: softwood, chipboard

Einzeln in SB Verpackungen 
Single packaging in DIY-packaging

4,14

4,14

4,14

4,55

4,55

4,86
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Einzeln/Single

Best-Nr.Ø mm L € order no.

3 25 33 603
4 25 33 604
5 25 33 605
6 25 33 606
8 25 33 608

10 25 33 610

WS Aufsteckversenker

Shell drill countersink

33600

Material WS-Stahl/ws-steel Aufsteckbar auf Maschinen Holz Spiralbohrer
Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang
Verwendbar auch als Tiefenstopp
Fünfschneidig, Senkwinkel 90°
Mit Inbusdruckschraube, inkl. 6-Kant-Stiftschlüssel

90° countersink angle, five cutting edges
Drilling and countersinking in wood in one operation
Can also be used as a drilling depth stop
Wood drill bit not supplied

Krauskopf, Versenker,  ähnlich DIN 6446 B  

Countersink equivalent DIN 6446 B

33800

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

10 50 6 x 30 33 810
13 50 6 x 30 33 813
16 55 6 x 30 33 816
20 55 8 x 30 33 820

Ansenkwinkel 90°
WS-Stahl mit 5 Schneiden
Zum Ansenken von Bohrlöchern in Holz und Weichmetallen, 
für Senk- und Linsenkopfschrauben

90° countersink angle
5 cutting edges
For countersinking drilling holes in wood and soft metals, 
for countersunk and fillisterhead screws

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

12 130 10,31 33 812

Krauskopf (Versenker) mit Plastikgriff

Countersink with plastic handle

33812

7,08
7,08
7,08
7,08
8,07
8,07

6,99
7,35
9,14
9,78
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101... gute Werkzeuge – gute Arbeit
... good tools – good job

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.

6 155 19 606
6 400 19 606 400
8 155 19 608
8 400 19 608 400

10 155 19 610
10 400 19 610 400
12 155 19 612
12 400 19 612 400
13 155 19 613
14 155 19 614
14 400 19 614 400
16 155 19 616
16 400 19 616 400

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Flachzentrumbohrer        SPEED

Machine Flat Bit

19600

Fräßbohrer mit Zentrierspitze, 
Spitze und Schneiden geschliffen, 
6-kant Schaft
Für Bohrungen in Weich- und europ. 
Harthölzer, Gipskarton, etc.

Material        WS-Stahl/ws-steel

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.

18 155 19 618
18 400 19 618 400
19 155 19 619
20 155 19 620
20 400 19 620 400
22 155 19 622
22 400 19 622 400
24 155 19 624
24 400 19 624 400
25 155 19 625
25 400 19 625 400
26 155 19 626

Verlängerung mit 6-kant Bit Aufnahme E 6.3

Extension

19601

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.

6 305 9,91 19 601

Einzeln/Single

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm €Ø shank order no.

15-45 8 21,96 33 701

Ein Bohrer für den Bohrbereich von 
Ø 15 – 45 mm
Mit 4-kant Spitze, Vorschäler und zwei 
auswechselbaren Messern für den 
Bohrbereich Ø 15 – 25 sowie 
Ø 25 – 45 mm
Für Spanplatten, Weichholz

Verstellbarer Maschinen Zentrumbohrer

Adjustable bit for machines

33701

Exchangeable blades Ø 15 – 25 and 
Ø 25 – 45 mm
Brad point, raised lip
Adjustable to any Ø from 15 mm to 45 mm 
Designed to drill: chipboard and soft wood

Ground point and cutting edges, Hex shank
Designed to drill: soft wood and European 
hard woods, plasterboard, etc.

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.

28 155 19 628
28 400 19 628 400
30 155 19 630
30 400 19 630 400
32 155 19 632
32 400 19 632 400
34 155 19 634
35 155 19 635
36 155 19 636
38 155 19 638
40 155 19 640

1,98
6,29
1,98
6,29
1,98
6,29
2,24
6,90
2,24
2,24
6,90
2,50
7,24

3,02
11,64
3,45

12,76
3,45

12,76
3,88
3,88
4,31
4,31
4,74

2,50
7,24
2,50
2,76
9,40
2,76
9,40
2,76
9,40
3,02

11,64
3,02
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

6 235 160 6 19 506 200
6 460 380 6 19 506 450

7 235 160 7 19 507 200
7 460 380 7 19 507 450

8 235 160 8 19 508 200
8 460 380 8 19 508 450
8 600 530 8 19 508 600

9 235 160 9 19 509 200
9 460 380 9 19 509 450

10 235 160 10 19 510 200
10 460 380 10 19 510 450
10 600 530 10 19 510 600

12 235 160 10 19 512 200
12 460 380 10 19 512 450
12 600 530 10 19 512 600

Material CV-Stahl
Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues 
Bohren
Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
Zylinderschaft mit Spannfläche
Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken

Material cv-steel
Specific LEWIS-flute for rapid chip removal
With threaded tip
Long tool life
Designed to drill: accurate holes in soft and hard wood

S Holz Schlangenbohrer

Auger bit LEWIS type

19500

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

26 235 160 10 19 526 200
26 460 380 10 19 526 450
26 600 530 10 19 526 600

28 235 160 12 19 528 200
28 460 380 12 19 528 450
28 600 530 12 19 528 600

30 235 160 12 19 530 200
30 460 380 12 19 530 450
30 600 530 12 19 530 600

32 235 160 12 19 532 200
32 460 380 12 19 532 450
32 600 530 12 19 532 600

34 235 160 12 19 534 200

36 235 160 12 19 536 200

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L L2 €Ø shank order no.

14 235 160 10 19 514 200
14 460 380 10 19 514 450
14 600 530 10 19 514 600

16 235 160 10 19 516 200
16 460 380 10 19 516 450
16 600 530 10 19 516 600

18 235 160 10 19 518 200
18 460 380 10 19 518 450
18 600 530 10 19 518 600

20 235 160 10 19 520 200
20 460 380 10 19 520 450
20 600 530 10 19 520 600

22 235 160 10 19 522 200
22 460 380 10 19 522 450
22 600 530 10 19 522 600

24 235 160 10 19 524 200
24 460 380 10 19 524 450
24 600 530 10 19 524 600

6,94
15,17

7,22
15,80

6,94
15,17
22,11

7,22
15,80

6,94
15,17
22,11

8,50
16,18
22,76

16,54
32,99
46,69

19,01
37,65
53,46

21,66
44,59
63,60

24,13
54,46
71,73

35,46

43,13

8,78
17,72
25,04

9,59
20,01
32,35

11,06
21,84
32,81

11,79
23,39
33,26

12,97
25,31
36,09

14,53
27,78
39,47
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L L2 € order no.

6 200 100 19 806 200

8 200 100 19 808 200
8 300 235 19 808 300

10 235 160 19 810 200
10 400 320 19 810 450

12 235 160 19 812 200
12 400 320 19 812 450

14 235 160 19 814 200
14 400 320 19 814 450

S Holz Schlangenbohrer mit 4 Nuten 

Auger bit, LEWIS type with SDS – plus shank

19800

Material CV-Stahl
Selbsteinziehende Gewindespitze ermöglicht punktgenaues 
Bohren
Genaue und splitterfreie Bohrung durch Vorschneider
Form LEWIS-Wendel für schnellste Spanabfuhr
Hohe Standzeiten durch gehärtete Kopf- und Hauptschneiden
Zur Verwendung in Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus 
Aufnahme
Nur für drehenden Einsatz: Schlagwerk immer abschalten!
Für alle Holzarten, Hart- und Weichholz, Balken

Material cv-steel
SDS – plus shank – turn off hammering action!
Specific LEWIS-flute for rapid chip removal
With threaded tip
Long tool life
Designed to drill: accurate holes in soft and hard wood

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L L2 € order no.

16 235 160 19 816 200
16 400 320 19 816 450

18 235 160 19 818 200
18 400 320 19 818 450

20 235 160 19 820 200
20 400 320 19 820 450

22 235 160 19 822 200
22 400 320 19 822 450

24 235 160 19 824 200
24 400 320 19 824 450

13,53

13,53
17,91

13,53
22,11

15,35
23,39

17,27
25,67

19,46
28,24

21,75
30,97

22,94
33,17

25,95
36,46

27,69
39,20
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Schalungsbohrer HSS

Form work auger bit HSS

90000

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.
6 400 5 906400
6 600 5 906600

8 400 6 908400
8 600 6 908600
8 800 6 908800

10 400 8 910400
10 600 8 910600
10 800 8 910800

12 400 8 912400
12 600 8 912600
12 800 8 912800

14 400 8 914400
14 600 8 914600
14 800 8 914800

16 400 10 916400
16 600 10 916600
16 800 10 916800

18 400 10 918400
18 600 10 918600
18 800 10 918800

Ausführung entsprechend den Sicher-
heitsvorschriften der Berufsgenossen-
schaft nach DIN Entwurf 7490
Bohrerteil und Schaft sind durch ein
Feingewinde verbunden und zusätzlich
verklebt, dadurch optimale Rundlauf-
genauigkeit
Hohe Haltbarkeit und garantierte
Bruchsicherheit selbst bei stärkster
Belastung
Großer Spänekanal bis zum Spiral-
auslauf für schnelle Spanabfuhr
Der abgesetzte Schaft verhindert ein
Klemmen im Bohrloch
Mit Zylinderschaft für
Handbohrmaschinen
Für Schalungen, Bleche, Bretter,
Balken usw.
Bohrungen für Spannschrauben und 
-drähte in einem Arbeitsgang

Installation and wood bushing drill bit
Extended twist drill bit
Conformity in the safety requirements of the
German employers liability insurance 
association according to the draf standard
DIN 7490
Fine – thread connection between bit and
shank
Metal – adhesive compound, ensuring perfect
concentricity
Designed to drill: board, beam, shuttering,
metal sheet

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.
20 400 10 920400
20 600 10 920600
20 800 10 920800

22 400 10 922400
22 600 10 922600
22 800 10 922800

24 400 11 924400
24 600 11 924600
24 800 11 924800

26 400 11 926400
26 600 11 926600
26 800 11 926800

28 400 11 928400
28 600 11 928600
28 800 11 928800

30 400 11 928400
30 600 11 930600
30 800 11 930800

Andere Abmessungen auf Anfrage
Addtl. dimensions upon request

Installationsbohrer HSS mit 4 Nuten

Form work auger bit HSS with SDS – plus shank

87000

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Material HSS Einzeln in SB Verpackungen 
zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.
10 400 8710400
10 600 8710600

12 400 8712400
12 600 8712600

14 400 8714400
14 600 8714600

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.
22 400 8722400
22 600 8722600

24 400 8724400
24 600 8724600

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Best-Nr.Ø mm L € order no.
16 400 8716400
16 600 8716600

18 400 8718400
18 600 8718600

20 400 8720400
20 600 8720600

HSS

Material HSS

��

7,22
7,49

7,31
7,67
8,96

8,23
8,86

10,42

10,32
11,15
12,97

12,42
12,97
14,62

15,44
16,45
20,47

19,01
20,65
24,40

21,75
22,48
27,51

25,22
27,14
32,63

36,09
37,56
40,76

45,60
46,79
49,44

50,45
51,72
54,28

57,02
60,49
62,59

14,44
15,54

16,36
17,36

18,45
19,46

27,23
29,33

35,00
37,10

39,57
41,67

46,06
48,16

58,20
60,31
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm €Ø shank order no.

10 8 33510

15 8 33515

16 8 33516

18 8 33518

20 8 33520

22 8 33522

24 8 33524

25 8 33525

26 8 33526

30 8 33530

35 10 33535

40 10 33540

45 10 33545

50 10 33550

Super Kunstbohrer Hartmetall

Super cylinder boring bit, carbide tipped

33500

Saubere, maßhaltige und splitterfreie Bohrungen
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und Umfangschneide
(nach DIN 7483 G)
Hohe Standzeit durch hochwertige Hartmetall-Bestückung
Zylindrisch abgesetzter Schaft
Rechtsschneidend
Zur Verwendung in Handbohrmaschinen
Empfohlene Drehzahl 800 - 1.800 U/min (je nach a)
Für Hartholz, Exotenhölzer, verleimte und kunststoffbeschich-
tete Holzplatten, Spannplatten, furnierte Hölzer

With brad point, two cutting edges and two raised lips 
made of carbide
Carbide tipped cutters last longer even when drilling in 
more difficult materials
For professional use and exact, splinterfree drilling
Designed to drill: extremly hard and exotic woods, 
resin bonded and plastic coated laminate, veneered wood 
sheet, chipboard

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

HM

Drehzahlempfehlungen für Forstnerbohrer
Recommended speeds for forstner bit

Ø mm 10 – 20 25 – 30 35 – 40
Weichholz/ U/min.ca. 1500 – 1200 1200 – 1000 1000 – 800
Soft wood approx.rpm

Hartholz/ U/min.ca. 1200 – 1000 1000 – 800 800 – 600
Hard wood approx.rpm

16,86

24,12

25,55

28,60

31,29

34,25

37,84

39,45

40,98

45,36

54,60

63,29

71,09

78,00
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Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

22 8 90 33 322
24 8 90 33 324
25 8 90 33 325
26 8 90 33 326
28 8 90 33 328
30 8 90 33 330
32 10 90 33 332

Super Forstnerbohrer, gezahnt

Super forstner bit, toothed

33300

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Punktgenaue, splitterfreie Bohrungen
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden 
und Umfangschneide (nach DIN 7483G)
Maschinell maßhaltiger Präzisions-
schliff für exakte Bohrungen
Zylindrisch abgesetzter Schaft
Zur Verwendung in Hand-
bohrmaschinen
Empfohlene Drehzahl 
600 – 1.500 U/min (je nach Ø)
Für Weichholz, furnierte Platten

Two cutting edges and circumferential blade 
With brad point
Equivalent to DIN 7483 G 
Long life tool
Designed to drill: soft wood and veneered 
wooden board

Drehzahlempfehlungen für Super Forstnerbohrer
Recommended speeds for super forstner bit

Ø mm 10 – 20 25 – 30 35 – 40
Weichholz/ U/min.ca. 1800 – 1200 1200 – 1000 1000 – 800
Soft wood approx.rpm

Hartholz/ U/min.ca. 1200 – 1000 1000 – 800 800 – 600
Hard wood approx.rpm

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

34 10 90 33 334
35 10 90 33 335
36 10 90 33 336
38 10 90 33 338
40 10 90 33 340
45 10 90 33 345
50 10 90 33 350

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm €Ø shank order no.

26 8 33 226
30 8 33 230
35 8 33 235

HMScharnierloch Bohrer Hartmetall

Hinge boring  bit, carbide tipped

33200

Mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
Für Scharnierlöcher und andere (Sackloch-) Bohrungen
Für Spanplatten, beschichtete Platten, Mehrschichtplatten

Brad point 
Two carbide cutting edges
Designed to drill: cup hinges in all types of wood 
and chipboard

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

10,13
11,02
11,56
11,84
12,38
13,00
13,81

14,44
15,06
15,51
16,05
17,31
20,98
23,85

14,47
14,73
14,99
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DIN 7489

Präzise geschliffene Innenschneiden und Außenschneiden
Geeignet zum Ausfüllen von ausgebrochenen Ästen oder 
zum Ausbessern von Holzbeschädigungen

Inner and outer cutting edges in precision ground
For fill out knot – holes
Designed to drill: soft and hard woods

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Schneider Best-Nr.Ø mm L €cut order no.

10 140 4 33 910
12 140 4 33 912
15 140 4 33 915
20 140 4 33 920

Material WS-Stahl/ws-steel

Scheibenschneider (Zapfenfräser) 

Disc cutter (shank cutter) DIN 7489

33900

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Drehzahlempfehlungen für Scheibenschneider
Recommended speeds for disc cutter

Ø mm 10 – 20 25 – 30 35 – 40
Weichholz/ U/min.ca. 1400 – 1200 1200 – 1000 800 – 600
Soft wood approx.rpm

Hartholz/ U/min.ca. 1200 – 1000 1000 –   800 600 – 400
Hard wood approx.rpm

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

10 8 90 33 010
12 8 90 33 012
14 8 90 33 014
15 8 90 33 015
16 8 90 33 016
18 8 90 33 018
20 8 90 33 020
22 8 90 33 022
24 8 90 33 024
25 8 90 33 025
26 8 90 33 026

Punktgenaue, splitterfreie Bohrungen
Mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden 
und Umfangschneide (nach DIN 7483G)
Präzisionsschliff für saubere 
Bohrungen
Zylindrisch abgesetzter Schaft,
rechtsschneidend
Zur Verwendung in 
Handbohrmaschinen
Empfohlene Drehzahl 
400 – 1400 U/min (je nach Ø)
Für Weichholz, furnierte Platten

Two cutting edges and circumferential blade
Whith brad point
Equivalent to DIN 7483 G
Designed to drill: soft wood and veneered 
wooden board

Einzeln in SB Verpackungen zum Aufhängen
Single packaging in DIY-packaging for display

Drehzahlempfehlungen für Forstnerbohrer
Recommended speeds for forstner bit

Ø mm 10 – 20 25 – 30 35 – 40 45 – 50
Weichholz/ U/min.ca. 1500 – 1200 1200 – 1000 1000 – 800 800 – 600
Soft wood approx.rpm

Hartholz/ U/min.ca. 1200 – 1000 1000 – 800 800 – 600 600 – 400
Hard wood approx.rpm

Maschinen Forstnerbohrer

Forstner bit

33000

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Ø Schaft Best-Nr.Ø mm L €Ø shank order no.

27 8 90 33 027
28 8 90 33 028
30 8 90 33 030
32 10 90 33 032
34 10 90 33 034
35 10 90 33 035
36 10 90 33 036
38 10 90 33 038
40 10 90 33 040
45 10 90 33 045
50 10 90 33 050

Einzeln-SB/Single packaging DIY

Schneider Best-Nr.Ø mm L €cut order no.

25 140 5 33 925
30 140 5 33 930
35 160 6 33 935
40 160 6 33 940

6,01
6,36
6,54
6,91
6,99
7,53
7,89
8,34
9,14
9,51
9,86

10,22
10,22
10,67
11,56
12,01
12,46
12,82
13,27
14,34
17,39
19,81

39,54
43,21
48,24
57,74

66,98
76,29
85,26
88,94


