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C A R D Nummer 1 in Europa
Dé specialst in diamantboormotoren

NN

Diamantboormo

Se Overbelastings beveiliging

E 2200 Watt motorvermogen
: Volledig lichtmetalen
Geleverd met PRCD behuizing
veiligheidsschakelaar Jeo® *

3 toerentallen

Oliegevuld
tandwielhuis

De unieke Cardi slipkoppeling biedt de
gebruiker optimale veiligheid

1/2” booraansluiting

Geleverd in koffer
incl. sleutels
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Il Diamantboormachines c’CARDI

SERIE: TALPA 1800

Opgenomen vermogen (Watt) 1800

Voltage 240

Toerental 1300

Max. boorcapaciteit in steen (mm.) 100

Slipkoppeling ja

Aansluiting uitgaande as M18

Gewicht (kg) 4,3

Geleverd in koffer ja

omschrijving bestel
nummer

Talpa 1800 boormotor compleet inclusief M16 adapter 900194

De Talpa 1800 is speciaal ontwikkeld voor dozenboren. Zowel de motorkracht, het toerental en het gewicht zijn hierop afgesteld.

SERIE: BAIER 823

Opgenomen vermogen (Watt) 1800

Voltage 220

Toerental belast 1650 BB ' |

Max. boorcapaciteit in steen (mm.) 150 "

Slasgfrequentie 33.000

Aansluiting uitgaande as M18

Gewicht (kg) 5,2

Koppel (NM) 19

Geleverd in koffer ja

omschrijving bestel
nummer

Baier 823 48538

SERIE: BAIER BDB 825 MET STOFAFZUIGING

Opgenomen vermogen (Watt) 1800

Voltage 220

Toerental belast 1150

Max. boorcapaciteit in steen (mm.) 175

Slagfrequentie 28.000

Aansluiting uitgaande as 1/4” - 1/2”

Gewicht (kg) 5,2

Koppel (NM) 24

Geleverd in koffer ja

omschrijving bestel
nummer

Baier BDB 825 59832
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B Diamantboormachines

SERIE: BAIER BDB 817

Opgenomen vermogen (Watt) 1800
Voltage 240
Toerental 1 (tpm) / 57 NM 770
Toerental 2 (tpm) / 27 NM 1580
Max. boorcapaciteit in steen (mm) 150
Max. boorcapaciteit in beton (mm) 120
Slipkoppeling ja
Geintegreerde koelwater-toevoer ja
Aansluiting uitgaande as 1/4+1/2"
Gewicht (kg) 7
met PRCD ja
Geleverd in koffer ja
Toepassing boren uit de hand met zijhandgreep ja

Toepassing boren op statief beugel diam. 56 mm ja

“
nummer

Baier BDB 817

SERIE: DR. BENDER EBM33F

Opgenomen vermogen (Watt) 1800
Voltage 240
Toerental 1 (tpm) 520
Toerental 2 (tpm) 1400
Toerental 3 (tpm) 2900
Max. boorcapaciteit in steen (mm) 150
Max. boorcapaciteit in beton (mm) 100
Slipkoppeling ja
Geintegreerde koelwater-toevoer ja
Aansluiting uitgaande as 1/2"
Gewicht (kg) 5.2
Geleverd inclusief PRCD veiligheidsschakelaar ja

“
nummer

Dr. Bender EBM33F

SERIE: DR. BENDER HOOG FREQUENT 3,6 kW TOT 16 kW

PRIJZEN OP AANVRAAG
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B Diamantboormotoren voor statieven c,CARDl

SERIE: TALPA 1 MU-EL

Opgenomen vermogen (Watt) 2200

Voltage 240

Toerental 1 (tpm) 530

Toerental 2 (tpm) 1280

Toerental 3 (tpm) 1780

Toerental 4 (tpm) -

Max. boorcapaciteit in steen (mm) 160

Max. boorcapaciteit in beton (mm) 127

Slipkoppeling ja

Geintegreerde koelwater-toevoer ja

Aansluiting uitgaande as 1/2"

Gewicht (kg) IAS)

Geleverd inclusief PRCD veiligheidsschakelaar ja

Geleverd in koffer ja

Toepassing; boren uit de hand met zijhandgreep ja

Toepassing; boren op statief ja

omschrijving bestel
nummer

TALPA 1 MU-EL boormotor compleet 900192

SERIE: TALPA T2-E

Opgenomen vermogen (Watt)
Voltage

Toerental 1 (tpm)

Toerental 2 (tpm)

Toerental 3 (tpm)

Toerental 4 (tpm)

Max. boorcapaciteit in steen (mm)
Max. boorcapaciteit in beton (mm)
Slipkoppeling

Geintegreerde koelwatertoevoer
Aansluiting uitgaande as

Gewicht (kg)

Geleverd inclusief PRCD veiligheidsschakelaar
Geleverd in koffer

Toepassing; boren uit de hand met zijhandgreep
Toepassing; boren op statief

omschrijving bestel “
nummer

Talpa T2-E boormotor compleet 900193
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Il Diamantboormotoren

SERIE: TALPA T6-E

Opgenomen vermogen (Watt) 3420
Voltage 230
Toerental 1 (tpm) 350
Toerental 2 (tpm) 800
Toerental 3 (tpm) 1475
Toerental 4 (tpm) -
Max. boorcapaciteit in steen (mm) -
Max. boorcapaciteit in beton (mm) 350
Slipkoppeling ja
Geintegreerde koelwatertoevoer ja
Aansluiting uitgaande as 5/4"
Gewicht (kg) 12,5
Geleverd inclusief PRCD veiligheidsschakelaar ja
Geleverd in koffer -
Toepassing; boren uit de hand met zijhandgreep -
Toepassing; boren op statief ja

omschrijving bestel

nummer

TALPA T6-E 900201

SERIE: TALPA T9E MADE IN ITALY
Opgenomen vermogen (Watt) 3420
Voltage 230
Toerental 1 (tpm) 230 .
Toerental 2 (tpm) 400 |
Toerental 3 (tpm) 570 o l 3
Toerental 4 (tpm) 820 h B,
Max. boorcapaciteit in steen (mm) - n & i }
Max. boorcapaciteit in beton (mm) 350 n
Slipkoppeling ja
Geintegreerde koelwatertoevoer ja
Aansluiting uitgaande as 5/4" ‘4 .
Gewicht (kg) 14.5 P { ' -

@ .
Geleverd inclusief PRCD veiligheidsschakelaar ja ; =
Geleverd in koffer -
Toepassing; boren uit de hand met zijhandgreep -
Toepassing; boren op statief ja
omschrijving bestel

nummer

TALPA T9 boormotor compleet 900190
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B Accessoires voor diamantboormotoren

bestel

nummer
1 Snelspanner M12 900060

2 100 slagankers M12D 05316101

3 Slagpen M12 09300150
4 Snelspankolom (tot 300 cm max.) 900062
5 Koelwater-toevoerkop, van 5/8" motoras naar 1/2" boor 901004
6 Koelwater-toevoerkop, van 13mm boorhouder naar 1/2" boor 901013
7 Waterpomp met snelkoppeling S3 200150
8 Motorstoel D100 900015
9 Waterpomp S2 200006
10 Metalen drukvat van 10 liter 900053
10 Kunststof drukvat van 8 liter 900055
11 Vacuumpomp met vat inclusief vacuumaansluiting 200004
12 Verliesstroom-schakelbox 200005
13 PRCD schakelaar los (10mA) 900066
13 PRCD schakelaar los (30mA) 900068
14 Snelspanmotorplaat voor alle niet-InterDiamant motoren 900063

voor statief D200-D300-D400-D300/300

15 Afstandsblok voor plaatsing van alle motoren op niet-InterDiamant statieven; dikte 4 cm 900064
16 Afstandsblok voor plaatsing van alle motoren op niet-InterDiamant statieven; dikte 2.5 cm 900067
17 Cardi stofzuigadapter van M18 motoras naar M16 boor - droog 503140
17 Cardi stofzuigadapter van 1/2" motoras naar 1/2" boor - droog 502331
17 Cardi stofzuigadapter van 5/4" motoras naar 5/4" boor - droog 502335
17 Cardi adapter van M18 motoras naar 1/2" boor - droog 503315
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