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Boorstatieven

• Bedieningsspaak aan beide 
zijden plaatsbaar.

Hoogwaardig 
Duits fabrikaat.

• Boorgeleider
• 4 stelbouten

• Uiterst solide scharnierpunt 
met 3 bevestigingspunten
voor minimale vibratie 
en speling.

• Geïntegreerde vacuümplaat.

• Een kwaliteitsstatief zorgt 
voor een beter en sneller 
boorresultaat, een lagere 
belasting van boor en motor
en werkt veiliger.

Afgebeeld: model D300

Inclusief rubberen wielenset 
en metalen handgreep.

• Ingebouwde waterpassen 
voor nauwkeurig werken.

• Lichtgewicht kolom van 
slijtvast aluminium.

• Regelbare geleiders van 
slijtvast kunststof.
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Boorstatieven

SERIE: D100

Max. boordiameter (mm) 127
Max. vrije boor-doorloop (mm) 500
Gewicht (kg) 8.9
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar ja
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat ja
Incl. wielenset -
Incl. boormotorhals-bevestiging ja
Incl. boorgeleider ja
Bedieningsspaak links/ rechts ja
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 310x190x900

omschrijving

SERIE: KD50
Max. boordiameter (mm) 50
Max. vrije boor-doorloop (mm) 460
Gewicht (kg) 5.4
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar -
Aluminiumkolom -
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat -
Incl. wielenset -
Incl. boormotorhals-bevestiging ja
Incl. boorgeleider -
Bedieningsspaak links/ rechts ja
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 150x260x7200

bestel
nummer

prijs
H

Statief KD50 900050

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief D100

Wateropvangring, diameter 120mm max.

Rubber voor wateropvang

Vacuümset

Rubber voor vacuümplaat

900010

900011

900012

900013

900014
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SERIE: D200

Max. boordiameter (mm) 250
Max. vrije boor-doorloop (mm) 600
Gewicht (kg) 13
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar ja
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat ja
Incl. wielenset ja
Incl. boormotorhals-bevestiging -
Incl. boorgeleider ja
Bedieningsspaak links/ rechts ja
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 420x270x1050

Boorstatieven

SERIE: D300

Max. boordiameter (mm) 300
Max. vrije boor-doorloop (mm) 700
Gewicht (kg) 21
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar ja
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat ja
Incl. wielenset ja
Incl. boormotorhals-bevestiging -
Incl. boorgeleider ja
Bedieningsspaak links/ rechts ja
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 450x270x1150

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief D200 compleet met wielenset

Wateropvangring, diameter 180mm max.

Rubber voor wateropvang

Vacuümset

Rubber voor vacuümplaat

900020

900021

900022

900023

900024

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief D300 compleet met wielenset

Wateropvangring, diameter 250mm max.

Rubber voor wateropvang

Vacuümset

Rubber voor vacuümplaat

900030

900031

900032

900033

900034
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Boorstatieven

SERIE: PL130

* Zie ook pagina 45-46 voor diverse accesoires voor statief PL130.

Max. boordiameter (mm) 130
Max. vrije boor-doorloop (mm) 1300
Gewicht (kg) 22
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar -
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat -
Incl. wielenset -
Incl. boormotorhals-bevestiging ja
Incl. boorgeleider -
Bedieningsspaak links/ rechts ja
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 300x240x1800-3200

SERIE: D600

Max. boordiameter (mm) 600
Max. vrije boor-doorloop (mm) 750
Gewicht (kg) 23
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar ja
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat -
Incl. wielenset ja
Incl. boormotorhals-bevestiging -
Bedieningsspaak links/ rechts -
Afmetingen (mm) 450x300x1150

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief D600

Wateropvangring, diameter 250mm max.

Rubber voor wateropvang

900040

900041

900042

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief PL130 900090
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Boorstatieven overzichtstabel

Serie KD50 D100 D200 D300 D600 PL130 D300/300

Bestelnummer 900050 900010 900020 900030 900040 900090 900330

Max. boordiameter (mm) 60 127 250 300 600 130 300

Max. vrije boor-doorloop (mm) 460 500 600 700 750 1300 1800

Gewicht (kg) 5.4 8.9 13 21 23 22 34

Onder hoek van 0-45 graden regelbaar - ja ja ja ja - ja

Aluminiumkolom - ja ja ja ja ja ja

Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja ja ja ja ja ja ja

Rem op de plaat ja ja ja ja ja ja ja

Vacuümvoetplaat - ja ja ja - - -

Incl. wielenset - - ja ja ja - ja

Incl. boormotor-halsbevestiging ja ja - - - ja -

Incl. boorgeleider - ja ja ja - - -

Bedieningsspaak links/ rechts ja ja ja ja - ja -

Afmetingen (mm) 150x260 310x190 420x270 450x270 450x300 300x240 450x350
x7200 x900 x1050 x1100 x1150 x1800-3200 x2200-3200

Boorstatieven

SERIE: D300/300

Max. boordiameter (mm) 300
Max. vrije boor-doorloop (mm) 1800
Gewicht (kg) 34
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar ja
Aluminiumkolom ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders ja
Rem op de plaat ja
Vacuümvoetplaat -
Incl. wielenset ja
Incl. boormotorhals-bevestiging -
Incl. boorgeleider -
Bedieningsspaak links/ rechts -
Overbrenging met 2 snelheden -
Afmetingen (mm) 450x350x2200-3200

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Statief D300/300 compleet incl. wielenset 900330
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omschrijving

Accessoires voor boorstatieven

Accessoires voor plafond-boorstatief

Excentrische waterafzuiging RVS

Stempeladapters RVS

bestel
nummer

prijs
H

Buizenvoetplaat

Vacuüm-buizenvoetplaat

900051

900052

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Voor diamantboren van 18-35 mm.

Voor diamantboren van 35-60 mm.

Voor diamantboren van 52-70 mm.

Voor diamantboren van 70-90 mm.

Voor diamantboren van 100-125 mm.

Voor diamantboren van 130-150 mm.

910000

910001

910002

910003

910004

910005

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

30x30 mm.

40x40 mm.

50x50 mm.

910006

910007

910008
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Waterkeringen

Omschrijving bestel
nummer

prijs
H

passend op waterafzuiging 910000

20 x 47 x 7R

22 x 47 x 7R

25 x 47 x 7R

30 x 47 x 7R

35 x 47 x 7R

passend op waterafzuiging 910001

35 x 47 x 7R

40 x 47 x 7R

45 x 47 x 7R

52 x 47 x 7R

60 x 47 x 7R

passend op waterafzuiging 910002

52 x 85 x 10R

55 x 85 x 10R

58 x 85 x 10R

62 x 85 x 10R

65 x 85 x 10R

70 x 80 x 10R

passend op waterafzuiging 910003

70 x 110 x 12R

72 x 110 x 12R

80 x 110 x 12R

85 x 110 x 12R

90 x 110 x 12R

passend op waterafzuiging 910004

100 x 140 x 13R

110 x 140 x 13R

120 x 140 x 13R

125 x 140 x 13R

passend op waterafzuiging 910005

130 x 170 x 12R

140 x 170 x 15R

150 x 170 x 12R

910009

910010

910011

910012

910013

910014

910015

910016

910017

910018

910019

910020

910021

910022

910023

910024

910025

910026

910027

910028

910029

910030

910031

910032

910033

910034

910035

910036


