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Zaaghoek instelbaar van
0 - 45°

Zaaghoogte tot 10 cm 

350 mm schijf

3 PK inductiemotor

Zaaglengte tot 65cm

Thermische motorbeveiliging

Steenzaagmachines

Afgebeeld model: Alba TVR 

Tafel van 60 x 50 cm 

Robuste metalen constructie 

In verstek blijft het zaagblad altijd
in het midden van het werkblad
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Steen- en tegelzaagmachines

SERIE: TVP180

Opgenomen vermogen (Watt) 700
Voltage (V) 220
Toerental (tpm) 2800
Schijfdiameter (mm) 180
Asgat (mm) 22.2
Tafelafmeting (mm) 390 x 390
Max. zaaghoogte (mm) 36
Max. zaaghoogte bij 45 graden verstek (mm) 20
Geleverd incl. schijf ja

omschrijving

SERIE: TV TL 40 UNIEK: VOOR 230 MM. BLADEN
Opgenomen vermogen (Watt) 850
Voltage (V) 230
Toerental (tpm) 2300
Schijfdiameter (mm) 230
Asgat (mm) 22.2
Max. zaaghoogte (mm) 60
Max. zaaglengte (mm) 600
Gewicht (kg) 34
Afmetingen (mm) 580 x 990 x 1100
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen ja
Onderstel ja
Geleverd incl. schijf ja
Uitgerust met waterpomp ja

bestel
nummer

prijs
H

TVP180 120011

SERIE: TEGELSNIJPLANK

bestel
nummer

Snijlengte Tegelmaat
diagonaal

Gewicht/kg prijs
H

JK 445

JK600

JK 730

445

600

730

31 x 31

42 x 42

52 x 52

7

8.8

9.7

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

TV TL 40
TV TL X40 met wielset

110002
110013

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Reservewieltje in Titanium X 22
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Steen- en tegelzaagmachines

SERIE: TVR ALBA
Opgenomen vermogen (Pk) 3
Voltage (V) 220
Schijfdiameter (mm) 350
Asgat (mm) 25.4
Tafelafmeting (mm) 600 x 500
Buitenmaten van de tafel (mm) 1100 x 750
Max. zaaghoogte (mm) 100
Max. zaaglengte (mm) 650
Gewicht (kg) 85
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen ja
Geleverd incl. schijf -
Uitgerust met waterpomp ja

SERIE: INTERCOUP 600
Opgenomen vermogen (Pk)
Voltage (V)
Schijfdiameter (mm)
Asgat (mm)
Tafelafmeting (mm)
Buitenmaten van de tafel (mm)
Max. zaaghoogte (mm)
Max. zaaglengte (mm)
Gewicht (kg)
Geleverd incl. schijf
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

ALBA TVR 120002

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

INTERCOUP 600 200007

5.5
380, 3 fasen

500 - 600
25.4

400 x 560
1300 x 560 
190 - 220

620
115

-
ja

SERIE: TVD125 ALBA

Opgenomen vermogen (Pk) 3
Voltage (V) 220
Schijfdiameter (mm) 350
Asgat (mm) 25.4
Tafelafmeting (mm) 900 x 600
Buitenmaten van de tafel (mm) 1695 x 730 x 1305
Max. zaaghoogte (mm) 100
Max. zaaglengte (mm) 1200
Gewicht (kg) 153
Zaaghoek van 0-45 graden te regelen ja
Geleverd incl. schijf -
Uitgerust met waterpomp ja

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

TVD125 120003
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Doorslijper

SERIE: PC7314

Opgenomen vermogen 4.2 kW (5,6 Pk)
Schijfdiameter (mm) 350
Asgat (mm) 25.4
Motor 2 takt, 73cc
Gewicht (kg) 10
Toerental (tpm) 4600

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

PC7314

Watervoorzieningskit

150000

150001

SERIE: BETON-SCHUURMACHINE-BAIER BDS125
Opgenomen vermogen (Watt) 1400
Toerental (tr/min) 8500
diameter schijf (mm) Ø 125
Aansluiting M14
Gewicht (kg) 4,6

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Baier BDS125 67868

SERIE: RGP3 DIA
Opgenomen vermogen (Watt) 750
Voltage (V) 220
Bladdiameter (mm) 35/44
Toerental (tpm) 18500
Gewicht (kg) 3.5

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

RGP 3 DIA BETON
Set diamant

629727
614230

Saneringsslijper

SERIE: WATER EN STOFZUIGERS BAIER BSS 406 / BSS 407M

Opgenomen vermogen (Watt)
Automatische filterreiniging
Tankinhoud
Aansluitkabel
Aansluitstang
Gewicht (kg)

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Baier BSS 406 
Baier BSS 407M

53587
67009

1400 W
Ja

25L
8m
5m

12,7

1400 W
Ja

50L
8m
5m

17,7

BSS 406 BSS 407M
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Sleuvenzaagmachines

SERIE: FUBAG FB40
Opgenomen vermogen (Watt) 1500
Voltage (V) 220
Bladendiameter (mm) 150
Asgat (mm) 30
Toerental (tpm) 5300
Max. zaagbreedte(mm) 36
Max. zaagdiepte(mm) 50
Gewicht (kg) 6,0
Inclusief robuste metalen draagkoffer ja

SERIE: BAIER BDN 454

Opgenomen vermogen (Watt) 1800
Voltage 220
Bladendiameter (mm) 180
Asgat (mm) 22,2
Toerental 4100
Max. zaagbreedte(mm) 9-43
Max. zaagdiepte(mm) 15-60
Gewicht (kg) 6.0
Inclusief robuste metalen draagkoffer ja
Zagen Droog

SERIE: BAIER MF501

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

FUBAG FB40 110001

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Baier BDN 454 64816

Opgenomen vermogen (Watt)
Voltage
Toerental (tpm)
Max. Zaagbreedte
Max. Zaagdiepte
Gewicht (kg)
Koffer inclusief

1400
220

1200
30 mm
45 mm

7
ja

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

BAIER MF500

Frezen voor zachte materialen

Frees N°67 Breedte = 30 mm en Regelbare diepte = 23 à 25mm

Frees N°3 Breedte = 22 mm en Regelbare diepte = 23 à 25mm

Frees N°4 Breedte = 13 mm en Regelbare diepte = 13 à 25mm

Frees N°5 Breedte = 13 mm en Regelbare diepte = 33 à 45mm

Frezen voor silicaatsteen

Frees N°67 Breedte = 30 mm en Regelbare diepte = 23 à 25mm

Frees N°3 Breedte = 22 mm en Regelbare diepte = 23 à 25mm

Aansluitstuk stofzuiger

250001

250067

250003

250004

250005

250008

250007

250006

SERIE: BAIER BDN 454 N MET WATERTOEVOER

Opgenomen vermogen (Watt) 1800
Voltage 220
Bladendiameter (mm) 180
Asgat (mm) 22,2
Toerental 4100
Max. zaagbreedte(mm) 9-43
Max. zaagdiepte(mm) 15-60
Gewicht (kg) 6.3
Inclusief robuste metalen draagkoffer ja
Zagen Nat

omschrijving bestel
nummer

prijs
H

Baier BDN 454 N 62455



60

Water- en stofzuigers

Nominaal ingangsvermogen 1200 Watt
Volumenstroom max. 3600 l/min
Onderdruk 23 500 Pa
Tankinhoud 45 l
Filteroppervlak patroon 3000 cm3

Aansluitwaarde apparatenstopcontact max. 24   Watt
Aansluitkabel 7,5 m
Gewicht 14 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

Protool VCP 450, inclusief zuigslang antistatisch 625891
Ø 36 mm x 3,5 m met draaibare aansluitmoffen, 
Stofzak met afsluitklep , Antistatisch pakket.

SERIE: VCP 450E - L AUTO CLEAN

Nominaal ingangsvermogen 1200 Watt
Volumenstroom max. 3600 l/min
Onderdruk 23 000 Pa
Ketelinhoud 27 l
Filteroppervlak patroon 3000 cm2
Filteroppervlak stofzak 4900 cm2
Aansluitwaarde apparatenstopcontact max. 2400 Watt
Aansluitkabel 7,5 m RR-F
Gewicht 10 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

SERIE: VCP 260E-L – PRESS CLEAN

Protool VCP 260E-L, inclusief zuigslang antistatisch 
Ø 27 mm x 3,5 mm met draaibare aansluitmoffen, 
dubbelwandige stofzak, antistatisch pakket. 624917

VCP D36 SET B Reinigingsset bestaande uit: handbuis,
verlengbuizen, universeel zuigmond, spleet zuigmond, 
bekleding zuigmond. 630498

Opgenomen vermogen 3000 Watt
Schijfdiameter (mm) Ø 400
Asgat 30
Max. zaagdiepte (mm) 160
Traploze diepteinstelling ja
Inclusief PRCD ja
Gewicht Kg 12

Omschrijving bestel prijs
nummer H

Cardi SM350C SM350C

SERIE: CARDI MUURZAAGMACHINE SM350C
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Mixers en mengmachines

Nominaal ingangsvermogen 750 Watt
Toerental 54 t/m
Inhoud kuip 65 l
Netto gewicht 39 kg
Stopt automatisch ja
Thermisch beveiligd ja

Supermixer 65 120014

Toepassing:
Voor het perfect homogeen mengen van cement, 
epoxyhars, tegellijm, verf, enz.

SERIE: SUPERMIXER 65

Opgenomen vermogen 1400 Watt
Toerental 190 – 470 min-1

Binnenschroefdraad M 14
draaimoment koppel. NM 72 Nm
Gewicht 6 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

Baier 2842 47837

SERIE: BAIER BSM 2842
Pakket met superkrachtige menger

Opgenomen vermogen 1800 Watt
Toerental 200 – 500 min-1

Binnenschroefdraad M 14
draaimoment koppel. NM 95 Nm
Gewicht 7 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

Baier 288 45104

SERIE: BAIER BSM 288

Omschrijving bestel prijs
nummer H
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Mixers en mengmachines

Nominaal ingangsvermogen 950 Watt
Toerental (onbelast) 250 – 720 min-1
Binnenschroefdraad M 14
Spanhals Ø 57 mm
Gewicht 3,8 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

MXP 1000EQ 618458

Power in de compact klasse: 
Mengmachine met 1-versnelling, mengstaaf 120-140
nGrote doortrekkracht door speciale tandwielreductie voor een bijzonder hoog
koppel.

nRobuuste uitvoering met behuizing van aluminium persgietwerk.
nBijzonder handzaam en optimaal beschermd door kruisgreep en stalen beugel.
nGeen materiaalspatten bij de start door rustig aanlopen van de machine.
nVoor elk materiaal de juiste roersnelheid.
nDuurzaam en robuust door versterkte aandrijfas met groot 
gedimensioneerd spindellager.

nKabelaansluitsysteem ‘plug-it’.

SERIE: MXP 1000EQ

Nominaal ingangsvermogen 1200 Watt
Toerental (onbelast) 300 – 650 min-1
Binnenschroefdraad M 14
Spanhals Ø 57 mm
Gewicht 5.7 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

MXP 1200E Q 631102

Pakket met kracht: 
voor zwaar te mengen stoffen, mengkorf 140
nHoog doortrekvermogen door krachtige motor van 1200 Watt.
nVoor taai en zwaar menggoed met een hoog draaimoment. 
2 Versnellingen bij de MXP 1202 EQ.

nVoor elk materiaal de juiste roersnelheid door toerentalregeling met 
vollegolf-elektronica.

nGeen materiaalspatten bij het begin door elektronisch geregelde 
rustige aanloop.

nGeringe krachtinspanning voor het bedienen van de menginstallatie 
door ergonomisch goed geplaatste greep met grote hefboomarm.

SERIE: MXP 1200E Q
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Mixers en mengmachines

Nominaal ingangsvermogen 1500 Watt
Toerental (onbelast) 1. Versnelling 150 – 300 min-1
Toerental (onbelast) 2. Versnelling 300 – 650 min-1
Binnenschroefdraad M 14
Spanhals Ø 57 mm
Gewicht 6,8 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

MXP 1602E Q 631164

De sterkste van PROTOOL: 
voor zwaar te mengen stoffen, mengkorf 160
nHoog doortrekvermogen door krachtige motor van 1500 Watt.
nVoor taai en zwaar menggoed met een hoog draaimoment. 
2 Versnellingen bij de MXP 1602 EQ.

nVoor elk materiaal de juiste roersnelheid door toerentalregeling met 
vollegolf-elektronica.

nGeen materiaalspatten bij het begin door elektronisch geregelde 
rustige aanloop.

nGeringe krachtinspanning voor het bedienen van de menginstallatie 
door ergonomisch goed geplaatste greep met grote hefboomarm.

SERIE: MXP 1602 EQ

Nominaal ingangsvermogen 1500 Watt
Toerental (onbelast) 1. Versnelling 100 – 250 min-1
Toerental (onbelast) 2. Versnelling 130 – 350 min-1
Binnenschroefdraad FastFix
Spindelafstand: 110 mm
Spanhals Ø 57 mm
Gewicht 7.3 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

MXP 1602E Q 631168

De specialist van PROTOOL: 
sneller, lichter, intensiever
nSneller met minder kracht door tegenlopende gardes.
n Intensiever en grondiger mengen met kammende werking.
nSnelle menggarde wisseling door FastFix systeem.
nElektronische regeling en twee versnellingen. Voor ieder materiaal 
de juiste mengsnelheid.

nRobuuste uitvoering voor zwaar gebruik op de bouw met sterke 
1500 Watt motor.

nOptimale bescherming door stalen omraming.
nBijzonder handzaam en licht te geleiden door het kruisgreepprincipe.

SERIE: MXP 1602 EQ DUO
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Mixers en mengmachines

Opname Spanhals 57 mm
Lengte x breedte 950 x 550 mm
Hoogte verstelbaar 1000 tot 1520 mm
Aansluitkabel met stekker H 07 RNF 4 m
Mengton te gebruiken max. Ø 400 mm
Gewicht 30 kg

Omschrijving bestel prijs
nummer H

MSP 57 619505

Omschrijving bestel prijs
nummer H

HS 3 Combi 140 x 600 FastFix 1 paar 618319

De mengstandaard voor makkelijk en perfect mengen
nZeer stabiel en betrouwbaar door stalen constructie met verzinkte
oppervlakken.

nEenvoudig te transporteren naar de bouwplaats door inklapbare 
geleidingszuit.

nGemakkelijke hoogteversnelling door liftautomaat met veerkracht.
nSneller in- en uitbouwen van de mengmachine compleet met roerstaaf door
een opspaninrichting die met de hand te bedienen is.

nEenvoudig en makkelijk te vervoeren op de bouwplaats door de 
grote wielen.

nMakkelijk door het mengsel te bewegen door de kogelgelagerde 
geleidingsarm.

nZeer veilig door de elektrische schakeleenheid met nood-uit knop. Makkelijk:
4 meter aansluitkabel is reeds gemonteerd.

nKabelopwikkelvoorziening zorgt voor overzicht en orde.

SERIE: MSP 57

Combi roerstaven
Het onderste deel van de roerkorf trekt het materiaal van de bodem 
van de mengton naar boven. Het bovenste deel van de mengkorf drukt 
het materiaal naar beneden. 

SERIE: HS 3 COMBI

Omschrijving bestel prijs
nummer H

HS 3 Double 140 x 600 FastFix 1 paar 618320

Dubbele roerstaven
Twee menggardes met ieder drie spiralen werken tegengesteld. 
Het materiaal wordt met een kammende beweging doorkneed. 
Voor zwaar roergoed met een hoge viscositeit.

SERIE: HS 3 DOUBLE

Menggardes voor MXP 1602E DUO


